
InertSearch   for GC TM 

InertCap    Applications ® 

GC,GA193,InertCap 1,M,Methane,マ,メタン,Methane,,,,,,,,,メタン,,,,,,,,,74-82-8,,,,, 
GC,GA193,InertCap 1,E,Ethane,ア,エタン,Ethane,Dimethyl,,,,,,,,エタン,ジメチル,,,,,,,,74-84-0,,,,, 
GC,GA193,InertCap 1,P,Propanen,ハ,プロパンn,n-Propane,C3H8,Propane,,,,,,,n-プロパン,プロパン,,,,,,,,74-98-6,,,,, 
GC,GA193,InertCap 1,B,Butanen,ハ,ブタンn,n-Butane,Butane,C4H10,,,,,,,n-ブタン,ブタン,,,,,,,,106-97-8,,,,, 
GC,GA193,InertCap 1,P,Pentanen,ハ,ペンタンn,n-Pentane,C5H12,Pentane,,,,,,,n-ペンタン,ペンタン,,,,,,,,109-66-0,,,,, 
GC,GA193,InertCap 1,H,Hexanen,ハ,ヘキサンn,n-Hexane,C6H14,Hexane,,,,,,,n-ヘキサン,ヘキサン,,,,,,,,110-54-3,,,,, 
GA193,0591,GL Sciences Inc.,Cas. No.,GC,Gas Chromatography,Chromatogram,gas,Hydrocarbon,,,,,,,,,,,,,, 
ジーエルサイエンス株式会社,イナートサーチ,イナートキャップ,クロマトグラム,キャピラリーカラム,ガスクロマトグラフィー,ガス,気体,炭化水素,
低級炭化水素,,,,,,,,,, 
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Hydrocarbons C1-C6  
Data No. GA193-0591 

Conditions 
System : GC/FID 
Column : InertCap 1 
   0.53 mm I.D. x 30 m df = 5.00 μm 
Col. Cat. No. : 1010-11449 
Col. Temp. : 40 ℃ (5 min hold)  - 10 ℃/min - 100 ℃ 
Carrier Gas : He 20 kPa 
Injection : Split flow 20 mL/min 
   250 ℃   
Detection : FID Range 10^0 
   250 ℃ 
Sample Size : 0.1 vol. % in N2 
   100 μL 

Analyte 
1. Methane 
2. Ethane 
3. Propane 
4. n-Butane 
5. n-Pentane 
6. n-Hexane 
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