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Impurities in Ethanol
Data No. GA148-0850
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Conditions
System : GC/FID
Column : InertCap Pure-WAX

0.32 mm I.D. x 30 m df = 0.50 μm
Col. Cat. No. : 1010-68244
Col. Temp. : 40 ℃ (10 min hold) - 10 ℃/min

Analyte : 
1. Acetaldehyde                10 ppm
2. Methanol                       10 ppm
3. Acetal                            30 ppm
4. 4-Methyl-2-Pentanol   300 ppm

Acetal アセタール 105-57-7 4-Methyl-2-Pentanol
4-Methylpentane-2-ol 4-メチル-2-ペンタノール
4-メチルペンタン-2-オール 626-89-1 Benzene ベンゼン
71-43-2 Ethanol Ethyl alcohol エタノール
エチルアルコール 64-17-5 Methanol Methyl alcohol
メタノ ル メチルアルコ ル 67 56 1 A t ld h d

Col. Temp. : 40 ℃ (10 min hold) 10 ℃/min 
- 240 ℃ (10 min hold) 

Carrier Gas : He 70 kPa
Injection : Split flow 52 mL/min

250 ℃
Detection : FID Range 10^0

250 ℃

y pp
5. Benzene                        0.2 ppm

メタノール メチルアルコール 67-56-1 Acetaldehyde
アセトアルデヒド 75-05-0 GL Sciences Inc.
Cas. No. GC Gas Chromatography
Chromatogram solvents alcohol ジーエルサイエンス株式会社
イナートサーチ イナートキャップ クロマトグラム キャピラリーカラム
ガスクロマトグラフィー 溶剤 アルコール

250 ℃
Sample Size : Analyte in Ethanol

1.0 μL


